MODELLBAU

o
-

.

.

§;_eﬁtn¢~¢4:w-rlaxc¥4th

SiiBwarenwagens verba

=

gaE e e S
-

e
-

Christian Geist aus Hemsbach
bei Mannheim begann vor fiinf
Jahren mit dem Bau von traum-
haft schénen Kirmesmodellen
im MaBstab 1:16. Neben dem un-
gewohnlichen MaBstab zeichnen
sich seine Modelle durch ihre
hervorragende Qualitat und De-
tailgenauigkeit aus. In den ver-
gangenen zwei Jahren baute er
mit dem ,,Schitzenhaus® einer
»Zuckerbéackerei” und der GroB-
verlosung ,Monte Carlo“ drei
Modelle, die wohl zweifelsfrei der
Premiumklasse des Kirmesmo-
dellbaus zuzuordnen sind.

Text: Rolf Orschel

Photos: Christian Geist

Christian Geist mit seiner
9 m* groBen Modellkirmes auf
der Intermodellbau 2011
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ﬂuf die |dee, diese drei Reihengeschéafte zu bau-
en, kam der Maschinenbau-Mechanikermeister
bereits beim Bau seines Musik Express-Modells (sie-
he Kirmes & Park Revue, 10/2009). Eigentlich wollte er
sich nach der Fertigstellung des Karussellmodells
eine schopferische Pause génnen. Aber der Gedan-
ke, noch drei Reihengeschéfte zu bauen, lieB ihn ein-
fach nicht mehr in Ruhe. Deshalb begann er bereits
wéhrend der Endphase der Herstellung seines Ka-
russellmodells mit der Anfertigung der technischen
Zeichnungen fur das neue Projekt, die mit Hilfe eines
CAD-Programms am Computer erstellt wurden. Wie
beim Musik Express lautete das Motto beim Bau der
Wagen: ,Die Vorbilder sind lediglich gréBer”. Dieser

Leitspruch ist aber nur ansatzweise zu verstehen, da

es nicht darum ging, Kirmeswagen nach Original-
pléanen nachzubauen, sondern mit den Modellen
hauptséchlich pure Kirmesatmosphare zu vermitteln.
Die Einzelteile der Wagen stellte er aus Aluminium
(Bleche, Profile und Flachmaterial), Edelstahl, Mes-
sing, Holz und verschiedenen anderen Materialien her.

Fur die Anfertigung der Einzelteile wurden Uberwie-

Der ausgeschnittene Blechteil-Satz und die

aus Sperrholz angefertigte Kiichenzeile fiir den
Zuckerwagen




gend konventionelle Dreh- und Frasmaschinen sowie
eine Laserschneidmaschine verwendet. Im Januar
2009 begannen dann die Bauarbeiten mit der Her-
stellung der Einzelteile fur die Wagenkéasten, die an-
schlieBend miteinander verklebt und mit Halbrund-
kerbstiften vernietet wurden.

Durch das Vernieten erhielten die Wagen eine hohe
Stabilitat und die charakteristische Nietoptik. Die
Décher bestehen aus lasergeschnittenen und an-
schlieBend gekanteten Quertraversen, die mit Rund-
stdben verschraubt wurden. AnschlieBend wurden auf
die Dachgerippe Kieferleisten geklebt, die an ihren
Langsseiten mit einer zuvor berechneten Schrage ver-
sehen wurden, damit sich keine Spalten bilden konn-
ten. Das Anschragen geschah mit einer selbst ge-
bauten Lehre und einer Tischfrasmaschine. Die In-
nenseiten der Dacher wurden ebenfalls mit Holzleisten
verkleidet, um die Klebeflachen zwischen den Leisten
und den Quertraversen zu kaschieren. Nach dem Kle-
ben und Schieifen der Dachleisten konnte die Poly-
esterfolie (Spannfolie vom Flugzeugmodellbau) auf-
gebugelt werden, die zuvor mit feiner Stahlwolle ab-
gezogen wurde, wodurch sie matt und leicht verwittert
wirkt. Fur die Fahrgestelle der Wagen wurden die Rad-
felgen und Schutzbleche aus glasfaserverstarktem
Kunststoff angefertigt und handelstibliche Teile der Fir-

ma Wedico verwendet. Nach dem Zusammenbau er-
hielten die Wagenkasten eine Pulverbeschichtung mit
dem Farbton RAL 1013. Die Grafiken fur die Fronten,
Schilder und andere Dekorationen wurden von Chri-
stian Geist am Computer entworfen, die anschlieBend
auf selbstklebende und lichtbestandige Folie gedruckt
und mit einem Schneidplotter ausgeschnitten wurden.

L= Die Zuckerbackerei
besticht durch Details, wie den
gegenlaufig rotierenden Man-
delbrenner und das wirbelnde
Popcorn in der beleuchteten
Maschine
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Der geflieste Nass- und Ar-

beitsbereich des Zuckerwagens
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stattungen bewies der ehrgeizige Perfektionist erneut

seine Detailbesessenheit und sein Kénnen als Mo-
dellbauer. Man traut seinen Augen kaum, wenn in der
.Zuckerbéckerei* der Mandelbrenner mit gegenlaufi-

Nach der Verkabelung der Beleuchtungen und Lauf-
lichter wurde in jeden Wagen ein von auBen zugang-

Waéhrend der licher Schaltkasten eingebaut, in dem die einzelnen
Bauphase der Verlosung: die Schalter fur die Lauflichter, die Schrift und die Innen-
ausgeschnittenen Blechteile, beleuchtung sowie kleine rote Kontroll-Leuchtdio-
die eingebauten Gewinn-Etagen den fur die Betriebsspannung untergebracht sind. Mit
und die Verkabelung dem anschlie-

Benden Bau

der Innenaus-
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gem Ruhrwerk rotiert und dabei nach gebrannten
Mandeln riechender Rauch aus dem Abzugsrohr der
beleuchteten Dunstabzugshaube austritt und das
Popcorn in der beleuchteten Maschine herumwirbelt.
An der Ruckwand der ,Zuckerb&ckerei® wurde eine
Kichenzeile mit Spulbecken eingebaut. Die Unter-
schranke, die Regale mit verspiegelten Rickwanden
und der von innen beleuchtete Schrank — dessen
Turen mit Bleiglasfolie versehen sind — wurden Uber-
wiegend aus 2 bis 3 mm starkem Sperrholz und Holz-
leisten angefertigt. Die Turen der Klichenzeile zieren
Messingbeschlage, die als Puppenhaus-Zubehér im
Handel erhaltlich sind. Fur die Verkleidung der Innen-
wande verwendete der Modellbauer Polysterolplatten,
die er mit Designfolie beklebte.

Der Nassbereich ist gefliest und am Spulbeckenrand
befinden sich eine Seifenschale und verschiedene
Utensilien zum Putzen. Kichengeschirr, ein Feuerlo-
scher und Waffeltiiten sind eben so vorhanden wie vie-
le Naschereien, die in der Theke zum Verkauf bereit
liegen. Im ,Schiitzenhaus* fallen die laufenden Keiler,
die rotierende Scheibe und die mit Blumen und an-
deren Gewinnen bestlickten SchieBleisten besonders
auf. An den mit Dekofolie beklebten Kugelfangen kann

man erkennen, dass nicht jeder Schuss trifft, und auf
dem Boden unter den SchieBleisten héaufen sich die
Reste der abgeschossenen Tonréhrchen. Die Innen-
verkleidung besteht ebenfalls aus Polysterolplatten.
Bei diesem Wagen wurden die innere Riickwand und
der SchieBtisch mit grinem Filz, die inneren Stirnwéan-
de mit Designfolie und der FuBboden des Tiefgangs
mit Parketifolie beklebt. Die Fassade des SchieBwa-
gens beklebte Christian Geist mit Dekofolie im alt-
bayrischen Bauernhausstil. Die Gewinnetagen flr die
GroBverlosung ,Monte Carlo“ wurden aus Buchenlei-
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Die SchieBleisten und
abgeschossene Tonréhrchen
sowie das mit einem Zahn-
riemen angetriebene ,laufende
Wild”

Mit dem Laser aus-
geschnitten: die Blechteile
des SchieBwagens
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Die Dachleisten werden
aufgeklebt

Weitere Informationen und

Fotos zu diesen und weite-
ren Projekten des Modell-
bauers Christian Geist gibt
WWW.Kir-

es im Internet:

meswagen-modelle.de B

Ein Wagendach mit

aufgebuigelter PVC-Folie

—

sten zusammengeleimt. Die Spiegelmosaike entstan-

den aus dicker Chromfolie, die Fugen wurden einzeln
mit einem Lotkolben, in den ein Rollenmesser einge-
baut wurde, gepragt. Mittig zwischen den Gewinn-
etagen befindet sich die Tur zum Lagerraum, indem
sich sichtbar der Schaltschrank und ein Regal fir
Lospackungen und Gewinne befinden. Die Treppen-
und Parade-Gelander sind aus 4 mm starkem Alu-

blech mit einer Laser-

schneidmaschine aus-

geschnitten  worden.

AnschlieBend wurden

sie mit einer Frasma-

schine weiterbearbeitet

und zum Schluss pul-

verlackiert. Die Losver-

kaufstische bestehen

ebenfalls aus Blechen

und U-Profil aus Alu-

minium. Die Einzelteile

HIRONES .PAS

wurden nach ihrer Anfertigung mit Senk-Kerbnageln
vernietet und anschlieBend pulverlackiert. Danach
wurden sie mit Dekofolie beklebt und mit typischen
Losverkaufsutensilien bestickt. Wahrend die Gewin-
ne fur die Verlosung und den SchieBwagen Uberwie-
gend ein hollandischer Héandler fur Puppenhaus-
zubehor lieferte, bestehen die Naschereien fir die
,Zuckerbackerei* aus eingefarbten Kresse- und Hir-
sesamen, Knetmasse und Styropor. Sie wurden selbst
hergestellt und teilweise kauflich erworben.

Far jeden Wagen wurde auch eine Zugmaschine ge-
baut. Wahrend die Rahmen, die Pritschen, Planen und
Spriegel, der Kofferaufbau sowie die Anbauteile im Ei-
genbau entstanden, stammen die Fahrerhduser und
die Achsen von der Firma Wedico. Die drei Wagen sind
alle auf- und abbaubar. Alle Einzelteile sind in den Wa-
gen oder auf dem dazugehdrigen LKW verstaut. Die
Auf- und Abbauzeit betragt pro Wagen circa eine hal-
be Stunde. Sie sind 64 cm lang, 23 cm hoch und wie-
gen je nach Ausstattung 5 bis 10 kg. B




