MODELLBAU

=% Die Nebelmaschine
am Musik Express in Betrieb

Die Nebelmaschine ist
im Dachstuhl untergebracht.
Im Detail: der Tank und die
Dosierpumpe

Text: Rolf Orschel

Photos: Christian Geist

Im vergangenen Jahr hat Kirmes-Modellbauer Chri-
stian Geist aus Hemsbach bei Mannheim fur sein
Musik Express-Modell im MaBsiab 1:16 (siche KPR
Nr. 147) eine funktionstiichtige Verdampfer-Nebel-
maschine gebaut, die auf der Messe _modell-hob-
by-spiel” Anfang Okiober 2011 in Leipzig in Betrieb
genommen werden konnte.

Das Gehéause der Miniatur-Nebelmaschine hat der ge-

um geirast und die Dase fUr den aussiromenden Ne-

bel ausgedrehi. AnschlieBend lieB er das Gehause
schwarz eloxieren, da es im Betrieb sehr hei3 wird und
normale Lackfarbe nicht dauerhaft der Hitze stand-
halten wiirde. Das Heizelement besteht aus einem ge-
drehten Zylinder aus Kupfer, der mit Kupferlitze um-
wickelt wurde, wodurch die Oberflache vergréBert
wird. AuBerdem kann durch den sich ergebenden Ka-
pillareffekt das Nebelfluid restlos verdampfen. Als Hei-

zung fur den Verdampfer wird eine 35 Watt Halogen-

= verw=nosl Der kanstliche Nebel entsteht — wie
mpfer-Nebelmaschinen -, indem das
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12uses ausgestoBen werden. Durch

Drehbewegung des Karussells entsteht eine Luft-
siromung, die den Nebel im Modell verteilt. Als Ver-
dampferilissigkeit fur seine Miniatur-Nebelmaschine
verwendet Christian Geist handelstbliches Nebelfluid.
Um den Wirkungsgrad zu verstéarken, erhoht er die
Glycerinkonzentration, wodurch der Nebel dichter
wird und weniger Fluid verbraucht wird. Zur ersten 6f-
fentlichen Préasentation der Nebelmaschine auf der
Messe in Leipzig reichten 100 ml Nebelflussigkeit drei
Tage lang fUr den jeweils achtstiindigen Dauerbetrieb
aus. Die 20 x 20 x 70 mm groBe Nebelmaschine wird
mit einer Spannung von 12 V Gleichstrom betrieben
und bewies wéahrend des Dauerbetriebs ihre Lei-
stungsfahigkeit und absolute Zuverlassigkeit. |




