C":st'\an Geist aus Laudenbach baut seit 14 Jahren
<irmesmodelle, Das AuBergewohnliche seiner Mo-

- = ist neben dem ungewdhnlichen Mafstab von
= deren erstklassige Qualitat. Die Nachbauten des
- Jahre alten Maschinenbau-Mechanikermeisters
~2 von Exaktheit und praziser Detailgenauigkeit ge-
23t. Von 2006 bis 2010 baute er einen Musik Ex-
=ss, eine GroBverlosung, einen SchieBwagen und
= Zuckerbackerei, mit denen er sich einen Namen
“<irmesmodellbau machte. Im vergangenen Jahr
=santierte er vom 30. Oktober bis 1. November auf
= Messe ,Faszination Modellbau® in Friedrichshafen
=oen den bereits bekannten Modellen zum ersten
= =inen ,Breakdancer No 1“, der ohne Zweifel der
“=miumklasse des Kirmesmodellbaus in diesem
==stab zuzuordnen ist.
“=wohl er keinen konkreten Breakdance nachbaute,
= zng ihm erneut ein bis ins letzte Detail perfektes,
= =gbares und voll funktionsféhiges Modell. Alle
“nstruktions-Zeichnungen fur das Modell fertigte er
= ost am Computer an. Die MaBe entnahm er einer
“o'e der Original-Konstruktionszeichnung, die ihm
-~ der Firma Huss zur Verfigung gestellt wurde. Au-
=~dem konnte er die MaBe von vielen Teilen des
= =zkdancers von Familie Sobczyk aus Magdeburg
~~nzhmen und viele Detailfotos wahrend des Aufbaus
~=cnhen. Das Modell besteht zu 90 Prozent aus Alumi-

Der Breakdancer im MafBstab 1:16 con Christian Geist

niumblechen, -vollimaterial und verschiedenen Alupro-
filen. Die restlichen Teile wurden aus Kunststoff, Poly-
esterharz, Teflon, Edelstahl und Plexiglas hergestellt.
Zum Bearbeiten verwendete Christian Geist Universal
sowie CNC Fras- und Drehmaschinen, einer Abkant-
bank, einer Schlagschere und eine Rundbiegema-
schine. Im Januar 2012 begann der Modellbauer mit
dem Bau des Mittelbauwagens. Die Unterlegplatten
der ausklappbaren vorderen Stiitzen wurden aus Stahl
angefertigt und an den Unterseiten mit Magneten ver-
sehen, mit denen der Mittelbau rutschfest auf der An-
lagengrundplatte fixiert wurde. Die Drehscheibe wird
von einem 12 V Gleichstrom-Getriebemotor angetrie-
ben. Die Drehbewegung wird vom Motor Uber einen
Zahnriemen und eine Zwischenwelle mit Ritzel zum
Zahnrad des Drehkranzes Ubertragen. Die Gondel-
kreuze werden von vier Faulhaber-Getriebemotoren
angetrieben, die sich unter den Auslegern befinden.
Die Motorwellen ragen in die Drehkreiselgeh&duse hin-
ein und die Drehbewegung wird mit einem Zahnrad
auf die Innenzahnkranze der Kreiselgehause Ubertra-
gen. In den Drehkreiseln befinden sich jeweils acht
Schleifringe fur die Gondelbeleuchtung. Die Schleif-
ringkérper wurden aus glasfaserverstéarktem Polyamid
hergestellt und die Schleifringe aus Rotguss gedreht.
Die Kohleblrsten sind aus Federbronzestreifen mit
halbrunden Kupfernieten, deren Képfe abgeflacht
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Blick auf den Kugelturm
und den Huss-Schriftzug
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Fiir die Beleuchtung wurden iiber 6000 LEDs verbaut
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Alle Lécher der mit Design-
folie beklebten Sicherheitsbe-
reiche der FuBbéden mussten
mit einer Nadel durchgestochen
werden

Am PC entworfene Farb-

folien fiir die Riickwand

Bauphasen des Karussell-
modells
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wurden. Die drei Kugeln des Kugelturms bestehen aus
sechs Aluminium-Halbschalen. Fur die Beleuchtung
mit RGB LEDs wurde in einer Kugel ein Lauflichtmodul
eingebaut. Der Umbau wurde aus Aluminiumblécken
gefrast und Vierkantprofilen angefertigt. Das Ruck-
wandgerUst besteht aus Vierkantprofilen und gelaser-
ten Verstrebungen. Der Original Huss-Schriftzug und
der groBle Stern wurden aus Aluminium-Bldcken her-
ausgefrast. Die Markisen, die Ruckwandbleche, die
Gitterrahmen der Lichtkasten, die Sterne, die Wande
des Fahrstandes, die Wande und Déacher der Chipkas-
sen und viele Kleinteile lieB Christian Geist von einer
Firma mit einem Laser aus Aluminiumblechtafeln aus-
schneiden. Fir die Scheinwerfer der Lichtkasten wur-
den Playmobil-Halogenscheinwerfer umgebaut und
mit granen, roten, gelben, blauen und weiBen LED-
Sofitten, die mit einer kleinen Platine verlttet sind, aus-
gestattet. Fir die Herstellung der Sitzgitter aus 3 mm
Edelstahl-Schweidraht wurde eine Biegevorrichtung
angefertigt, mit der sich der widerspenstige SchweiB-
draht gut bearbeiten lieB. AnschlieBend wurden die
jeweils vier Einzelteile der Sitzgitter in der Biegevor-
richtung zusammengeschweilt und circa 30 Grad
abgekantet. Fur die Rickwand, die Panneaus, den
Fahrstand und die zwei Chipkassen fertigte er Deko-
folien an. Sie bestehen aus selbstkiebender PVC-
Hochglanzfolie, die am Computer mit Hilfe eines Gra-
fikprogramms mit Fotos, selbst gestalteten Elementen
und Cliparts im Comic- oder Cartoonstil von einer
handelstblichen CD gestaltet wurden. Mit diesem Ver-
fahren wurden auch die Kfz-Kennzeichen, die Werbe-
planen fur die Sichtschutzzaune und Teile der Innen-
einrichtung des Fahrstands angefertigt und mit einem
Schneidplotter ausgeschnitten. Die Lochblech-FuBba-
den der Drehscheibe und des Podiums wurden aus
Labor-Leiterplatten ohne Kupferbeschichtung gefrast.
Die nicht benétigten Lochreihen der Platten wurden
dann zugespachtelt. Zuvor wurde jede freibleibende
Lochreihe mit Maskiertape abgeklebt. AnschlieBend
wurden die FuBboden mit Alu-Spray, das zu 99 Prozent
aus Reinaluminium besteht, lackiert. Die Karomuster
der Drehscheibe und des Sicherheitsbereichs des Po-
diums wurden dann mit Schneidplotter-Designfolie im
Nassverfahren beklebt. Danach durchstach Geist mit
viel Geduld und einer Nadel alle Lécher unter den
Folien. Geduld erforderte auch der Bau der 16 Gon-
deln, fur die sich der Modellbauer die drei Telle einer

Gondel mit einem 3D-Orucker anfertigen lieB. Von den

gedruckten Teilen fartigie = =ormen an, um die Gon-

delteile aus Glas

mnat antertigen zu kénnen. In

jeder Gondel befinden sich gre: Schieifringe und ein
Lauflichtmodul f0r o= S==uchiung. Insgesamt wur-
den fir die Beleucrung aes Moo atur-Karussells Uber
6000 Leuchtdioden m# 3 mwm Durchmesser verbaut.
Um das K 7. penerrschen, fertigte sich
Christian Geist wor der Verkabeung die elektrischen
Schaltplane an. 150 Meter Drant mit einem Querschnitt
von 0,25 mm wurden Sy e komplette Verkabelung
bendtigt. Nach cer Versabe ung des Miniatur-Karus-
sells konnt edenpult angefertigt werden, das
mit elekironischen Fahmragienr S“’;'—"] fur die Licht-
steuerung. einem programmmeerbaren Soundmodul fir

o2 sowe einem MP3-Play-
Zusammenbau wurden
verlackiert aus dem
« =r=n widerstandsfahiger
: Die Innenausstattung
~hend echt. In einem
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Der groBe Wohnwagen mit 6 Erkern und ei-
ner Heckveranda

3

verriégelt werden. Gebaut wurden ein MAN F30 19.462

mit einem funktionslosen Palfinger-Ladekran, ein MAN
F90 25.372 und ein Scania V8 R500 TOP-Line. Die
Zugmaschinen kénnen problemlos zu voll funktionsfa-
higen Modellen nachgertstet werden. Der Mack-
Wohnwagen hat eine gelenkte Hinterachse, sechs
ausziehbare Erker und eine Heckveranda. Die Lenk-
bewegungen werden vom Drehschemel der Vorder-
achse Uber Spurstangen, in die aufgrund der unter-
schiedlichen Einschlagwinkel der Vorder- und Hinter-
rader selbst konstruierte und gebaute Rutschkupplun-
gen eingebaut wurden, auf die Achsschenkel der
Hinterachse Ubertragen. Nach demselben Prinzip
werden auch die Hinterachsen der dreiachsigen Rolle
gelenkt. Als Anregung flr diese Rolle diente die Mack-
Rolle von Gacks ,Happy Traveller®. Als Vorbild flir das
Packwagenmodell diente ein vom Fahrzeugbau Dietz
gebauter Wagen Containerpackwagen. Bedingt durch
schopferische Pausen, einem mehrwéchigen Monta-
geeinsatz in Uruguay und dem Innenausbau seines
Hauses konnte das Projekt Breakdancer erst nach
einer Bauzeit von rund 6 Jahren, Anfang 2018, vollen-
det werden. Mit dem gelungenen Modell schuf Christi-
an Geist mit viel FleiB, Geschick und endloser Geduld
wieder ein wahres Meisterwerk der Modellbaukunst.
Darauf angesprochen winkt er jedoch bescheiden ab
und weist darauf hin, dass er ohne die groBziigige
Unterstlitzung seines Arbeitgebers, der Maschinen-
bau Falter GmbH, niemals Modelle in dieser Qualitét
hétte bauen kénnen. ,Nur durch das tolerante Entge-
genkommen und die Nutzung des Maschinenparks
meiner Firma sowie die Unterstitzung meiner Kolle-
gen und die tolle Zusammenarbeit mit Familie Sobczyk
— fur die ich mich auf diesem Wege ganz herzlich
bedanken méchte — war es mir maglich, in solchen

Dimensionen zu planen und zu bauen®. |

MODELLBAU

Ein Blick in den Fahrstand
mit kompletter Inneneinrichtung

L INFO

Berichte liber die anderen
Modelle von Christian Geist
siehe Kirmes & Park Revue
April 2008, Oktober 2009,
August 2011, Februar 2012
und April 2016

Die beiden beladenen
Rollen




